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Przeczytaj dokładnie tekst dotyczący budowy i działania bindownicy, a następnie obejrzyj filmik - https://youtu.be/SybJr-5EWx4 . 
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Zastosowanie

Urzadzenie przeznaczone jest do dziurkowania papieru i plastikowych
okladek oraz do oprawiania za pomoca plastikowych grebiotow.

Obstuga

UWAGA! Przed przystapieniem do pracy, urzadzenie nalezy ustawi¢ na
stabilnej i réwnej powierzchni.

rkowania

1. Przygotowanie dokumentéw do d:

7 iazy¢ dokumenty przeznaczone do oprawy w pozadane kolejnosci
° Wybra¢ odpowiedni rozmiar grzbietu oraz szerokosé margimeau za
Pomoca wskaznika umieszczonego w pojemniku na Scinki
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|
o Wiozy¢ kartki do szczeliny dziurkujqcej dosuwajac je |
do tyinej scianki, nastepnie nacisnac dzwignie w of
fizoa przystapieniem do dziurkowania dokumentow,
nalezy ‘sprawdzi¢, czy wybrany margines | pozycja |
papieru zostaly prawidiowo ustawione
~Nie przekracza¢ zalecanej max ilosci dziurkowanych jednorazowo kartek!
Aby sprawdzié, czy max ilosé Kartek nie zoetais przekroczona, nalezy
wiozye papier do  szczeliny wskazujace)  mas flos¢  dziurkowanych
jednorazowo kartek
rnalezy calkowicie przedziurkowa¢ wszystkie Kartki za pomoca jednego
ruchu dzwignig

3. Oprawianie
robrat rozmiar grzbietu odpowiedni do ilosi Kartek, ichststs
ktora ma zosta¢ oprawiona. Natozye grzbiet na 'A‘“M

Plastikowy grzebien tak, by otwarcie grabiet bylo
skierowanemu gorze. Nastepnie odchylic dzwignie
PQuwoli w tyt do momentu, a2 grabiet sie otworsy ng
odpowiednia szerokosc.
giesli wielkose grzbietu nie jest okresiona, nalezy uzy¢ wskaznika rozmiary
grzbietu znajdujacego sie w pojemniku na seink;
¢ Wiozyé przedziurkowane dokumenty w. otwarty grzbiet, strona tytulows
zwrécona ku gorze.
* Przesuna¢ dzwignie w przedq zamykajac grzbiet. Sciagna¢ oprawione
dokumenty z metalowego grzebienia. Oprawa jast gotowa.

4. Czyszczenie pojemnika na §cinki

Pojemnik na scinki przeznaczony jest na  reszti Papieru pozostajace po
dziurkowaniu. ~ Czestosé  oprozniania  pojermmia zalezy od czestosci
uzywania maszyny.

1. Wyciagnag i oprozni¢ pojemnik na scinki.

2. Ponownie umiesci¢ pojemnik w urzadzeniu.
Nalezy regularnie oprézniaé pojemnik na Semk;





