VIl technika

Temat: WlasciwoSci papieru

Bialos¢

Zalezna jest od surowcow uzytych do produkcji papieru, od rozjasniaczy
(srodki optycznie bielgce) i od stopnia czystosci

Chtonnosc¢ oleju

Jest to zdolno$¢ przyjmowania farby. Moze decydowa¢ o dopuszczalnej
predko$ci maszyny drukujacej

Drukownos¢ wyrobow

Jest to jedynie umowna cecha papieru, ktdra okresla przydatnos¢ papieru
do drukowania. Jednak nie mozna jednoznacznie stwierdzi¢ czy dany
papier odpowiednio zachowa sie w procesie drukowania

GestosS¢ pozorna

Jest to stosunek gramatury do grubosci wyrobu
papierniczego. Przedziat od 0,3 do 1,2 g/cm?®

Gladkosc¢

Cecha, ktéra ma ogromne znaczenie dla papierow przeznaczonych do
pisania oraz dla papieréw drukowych. Charakteryzuje ona porowato$c¢
papieru

Grubos¢

Dla bibutek 1m=0,001 mm Dla tektur 0,025 mm

Jednorodnos¢

Charakteryzuje stopien jednolitosci wyrobu, Wazny jest dla uzytkownika,
przetworcy i drukarza.

Nieprzezroczysto$¢

Jest to opor przenikania Swiatla. Malaje on wraz ze wzrostem gestosci i
gladkosci papieru, a zwieksza sie ze wzrostem jego grubosci. Wazna
cecha dla papierow drukowych, ktére musza mie¢ odpowiednig
nieprzezroczystos¢, aby nie przebijalty druku na drugg strone.

Odpornos¢

Tutaj okreSlamy odporno$¢ na tamanie, zginanie (musi by¢ dobra dla
banknotéw) oraz odporno$¢ na starzenie

Odpornos$¢ na starzenie — kazdy papier pod wplywem czasu staje sie mniej
wytrzymaty, zotknie, a w drastycznych przypadkach kruszy sie i rozpada.
Wysokiej odporno$ci wymagajq papiery dokumentowe, niektére papiery
drukowe i do pisma

Polysk

Najmniejszy potysk majq papiery matowe, a najwiekszy papiery satynowe
(tzw. ilustracyjne)

Samozerwalnos¢

Czyli wytrzymatoS¢ na zerwanie. To cecha, ktéra ma szczegdlne
znaczenie dla oceny przydatno$ci papieru. M.in. samozerwalno$¢ mierzy
sie dla papieru gazetowego i papierow drukowych przeznaczonych do
drukowania na szybkobieznych maszynach.

Wilgotnosc

Czyli zawartos¢ wody w papierze. Wilgotnos¢ wyrobu wplywa na jego
wlasciwosci  wytrzymato$ciowe, sztywnos$¢, gietko$¢ i elastycznosc.
Wyréb papierniczy powinien by¢ przechowywany w przewiewnych
magazynach o wilgotnosci wzglednej nie przekraczajacej 65% i w temp.
20°C

Klasy papieru

Klasa wytworu papierniczego jest okre$lona za pomoca skladu procentowego surowcow
widknistych, ktore byly uzyte do produkcji wytworu. Czyli najpierw wedlug zawartosSci
wldkien szmacianych, potem wedlug zawartosci widkien celulozy drzewnej i kolejno wedtug
zawartosci Scieru drzewnego i wlokien makulatury mieszanej.

Jezeli najwiecej zostalo uzytych wlokien szmacianych to wytwdr papierniczy stanowi I klase.
Natomiast, gdy do produkcji zastosowano wlokna makulatury mieszanej to wytwor
papierniczy stanowi ostatnig 10 klase.




Papier klasy I i II — charakteryzuje sie najwyzsza trwaloscig i moca. Stuzy do produkcji
banknotow i i jest wykorzystywany przy sporzadzaniu waznych dokumentow.

Papier klasy IIl - okresla sie jako bezdrzewny (100% celulozy) i zalicza sie do papieru
specjalnego. Przeznaczany jest do wieloletniego przechowywania lub ciaglego postugiwania
sie nim (np. na zeszyty szkolne).

Papier klasy IV — ma trwalos¢ i wytrzymalos¢ zblizong do papieru III klasy. Przeznaczany
jest na druki specjalne.

Papier V i VI klasy — jest on dostatecznie dobry, charakteryzujacy sie duza wytrzymatoscig i
wieloletnig trwatoscig (np. do druku wielu ksigzek)

Papier klasy VIII — jest przeznaczany wyltacznie do druku gazet.

WADY WYTWOROW PAPIERNICZYCH

Wady te mogg calkowicie zdyskwalifikowa¢ produkt. Papier, w ktorym zauwazy sie takie
wady jest bezposrednio na miejscu produkcji zawracany z powrotem.

¢ Cetkowatosc — spowodowana jest obecnoscia drzazg, wegla, gumy, zywicy, rdzy

Drobne dziurki — pogarszajace wyglad papieru; powstaja gdy podczas suszenia wstegi
papieru wykruszaja sie z niego.

e Papier moze sie naelektryzowac, co spowoduje, ze do jego powierzchni przyczepia sie
rozne drobne zanieczyszczenia

¢ Przegniecenie — spowodowane jest nadmiernym sprasowaniem papieru; w efekcie tego
papier jest w niektorych miejscach bardziej przezroczysty.

e Sklonnos¢ do pylenia — to kolejne wada papieru, ktéra uwidacznia sie w momencie
tarcia, zginania lub wstrzgsania papierem; w skutek tego nastepuje gorsza jakosc
wydrukow na takim papierze.

Inne wady to:

Zmarszczki i faldy

Z}a dwustronnosc¢ papieru

Obecnos¢ pytu i Scinkow na papierze
Sfalowane brzegi

Nie ptaskie lezenie

Format arkusza papieru okresla sie w milimetrach. Rozréznia sie 3 szeregi formatow: A,
B,C.



Formaty zasadnicze to te z szeregu A (od A0 do A10)
Formaty pomocnicze sg z szeregu Bi C (od BO do B10 i od CO do C10)

Zasady obliczania formatéow sa nastepujace: krétszy bok arkusza papieru ma sie do
dluzszego jak 1:v2 [1,414] tj. jak bok kwadratu do jego przekatnej.
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STRONA FILCOWA a STRONA SITOWA

Strona sitowa rézni sie zawsze od filcowej tym, ze jest bardziej szorstka i porowata, mniej
biala i stabiej zaklejona, wskutek mniejszej zawartosSci wypetniacza i kleju.

PRZETWORY PAPIERNICZE

Powstajg one w wyniku przetworzenia wytworow papierniczych na wyroby o konkretnym
zastosowaniu.



Mozna je podzieli¢ na:
1) ARTYKULY PAPIERNICZE SZKOLNE

2)

3)

4)

5)

a)
b)

C)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
),

zeszyty szkolne A5

bruliony A4 i A5 do 192 kartek

zeszyty specjalne (do nut, do rysowania, do wycinanek, milimetrowe, do stenografii -
sposéb szybkiego pisania za pomocg znakéw umownych)
teczki rysunkowe — w oprawie twardej lub péttwardej
szkicowniki

bloki rysunkowe, techniczne, malarskie

bibuta do zeszytow

nalepki na zeszyty

okladki papierowe

kalka logarytmiczna

ARTYKULY PAPIERNICZE biurowe

bloki biurowe

kopialy otowkowe (do odrecznego sporzadzania notatek wraz z kopia)
kototeczki i kolobruliony

ksiazki do ksiegowania

ksigzki kancelaryjne (ze skorowidzem lub bez)

notatniki

segregatory teczki i oktadki do akt

futeraly i nalepki do segregatorow

kalki (maszynowe, otéwkowe, hektograficzne — do matryc papierowych)
taSmy do maszyn liczacych (np. do kas fiskalnych)

podkiady na biurka

Papiery i tektury uszlachetnione

a)
b)

C)

d)
e)

f)

papiery kolorowe  (np. bibutka)

papiery powlekane (klejem, zywica, woskami, samoprzylepne)

papiery nasycone i sklejane  (laminowany folia z tworzyw sztucznych,
metalizowany, asfaltowany)

papiery i tektury wytlaczane i falowane

fibra (otrzymywany przez sprasowanie i wysuszenie papieru nasyconego chlorkiem
cynku; do wyrobu uszczelek, walizek)

tektura sklejona na pudetka

Opakowania z tektury, papieru i Scieru

a)
b)
C)
d)

kartonaze (z tektury falistej, litej lub krytej)

worki papierowe

torby i torebki papierowe (réznego ksztaltu)

pozostate np. kubki parafinowane, tacki tekturowe, wyttaczanki do jaj

Przetwory papiernicze do celow przemystowych

a)
b)

<)
d)

e)

cewki
tuleje (element w postaci krotkiego odcinka rury, zwykle walcowej, czasem z
kolnierzem, stopniowaniem, zebrami wzmacniajacymi, dnem)
ramki do nawijania tkanin
ostonki do lamp
pochewka do baterii



6)

f) uszczelka techniczna z papieru i tektury
g) membrany glosnikowe
h) wkiadki pylochlonne

Galanteria papiernicza i inne przetwory papiernicze

a) artykuly do korespondencji (koperty, bloki listowe, papier listowy, papeterie, bilety
wizytowe)

b) artykuly higieniczne - papier toaletowy, wata celulozowa — lignina [stosowana jako
material opatrunkowy ze wzgledu na znaczng zdolnos¢ wchlaniania wody] , papier
Sniadaniowy, pieluchy, chusteczki, reczniki, serwetki, podpaski, podstawki do piwa,
obrusy papierowe.

c) galanteria papiernicza — klasery, notesy, karty do gry, serpentyny i konfetti

d) przetwory o charakterze pamietnikarskim — albumy, pamietniki, dyplomy, laurki

e) pozostale — tapety, lepy na muchy
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